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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane / jednolity tekst Dz. U. z 

2003r. Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami/ 

 

 

OŚWIADCZAM 

że niniejszy projekt wykonawczy  instalacji elektrycznych wewnętrznych został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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   1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1 Wstęp 

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej 

w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chętnika 6 w Ostrołęce. Jego zakres obejmuje 

instalację rozdzielczą zasilającą istniejące tablice mieszkaniowe z przeniesieniem istniejących 

liczników energii elektrycznej z mieszkań do szafek na klatce schodowej, a także instalację 

elektryczną obwodów administracyjnych oraz oświetlenia klatek schodowych.   

 

1.2 Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora  

• Wizja lokalna  

• Podkłady architektoniczno – budowlane  

• Obowiązujące normy i przepisy 

• Katalogi opraw, osprzętu i rozdzielnic 

 

1.3 Zakres opracowania 

1. Zasilanie i rozdział energii  

2. Rozdzielnice obwodów głównych, rozdzielnice administracyjne, tablice pomiarowe 

3. Rozdzielnice pomiarowe piętrowe  

4. Zdalna transmisja danych pomiaru energii 

5. Zasilanie tablic mieszkaniowych 

6. Instalacje obwodów administracyjnych oświetlenia klatek schodowych, zasilania  

           domofonów i szaf teletechnicznych 

7. Przyłączenie istniejących obwodów oświetlenia piwnic 

8. Połączenia wyrównawcze 

9. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

10. Ochrona przeciwprzepięciowa 

11. Uwagi końcowe 

                                                                                                                                     

1.3.1 Zasilanie i rozdział energii elektrycznej. 

Budynek  jest zasilany z sieci nn 0,4 kV w systemie TN-C ze złącza kablowego ZK-3 nr 10zE3223 

zlokalizowanego przy zewnętrznej ścianie budynku. Ze złącza należy wyprowadzić kabel YKY 4x70 

mm2 w rurze instalacyjnej BE 75, zasilając  tablicę główną TG, usytuowaną w istniejącej wnęce, 

przy wejściu, wewnątrz klatki schodowej. Zasilanie zrealizować w systemie TN-C . Na wejściu do 

tablicy głównej wykonać rozdział przewodu PEN przyłączając go do szyny PE i N.  Instalacje 

pozostałe wykonać  w systemie TN-S. Szyny PE rozdzielnicy głównej należypołączyć przewodem 

LY 35 mm2 w izolacji koloru żółto-zielonego z główną szyną wyrównawczą, zlokalizowaną w 

pomieszczeniu piwnicy. W tablicy głównej należy zainstalować rozłącznik izola- 

                                                                                                                                      



 
 

 

 

                 9 

cyjny DPX o prądzie znamionowym 160 A, pełniący funkcję wyłącznika pożarowego. Przy wejściach 

do klatek schodowych zamontować przycisk typu WP-1S w obudowie koloru czerwonego.  Zbicie 

szybki włącznika musi powodować otwarcie zestyków ww. rozłącznika.  

 

1.3.2  Rozdzielnice  

Tablica główna TG powinna być wykonana w obudowie na wymiar wg rysunku wykonawczego i 

posiadać I klasę izolacji, stopień ochrony min. IP33 oraz odporność na uderzenia IK10. Istniejące 

liczniki energii elektrycznej obwodów administracyjnych oraz węzła cieplnego należy przenieść do 

rozdzielnicy pomiarowej w projektowanej szafce na parterze budynku. Drzwi rozdzielnic wyposażyć 

w zamki MASTER KEY. W tablicy TG zlokalizować rozłączniki bezpiecznikowe SP58 125A z 

wkładkami DO3 100A, zapewniające ochronę od zwarć i przeciążeń linii zasilających tablice 

pomiarowe piętrowe, ochronę przeciwporażeniową oraz wyłączenie zasilania w razie wykonywania 

prac konserwacyjnych i naprawczych. Zamontować ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B+C typ 

DEHNventil firmy DEHN. 

W ciągu pionowym, na klatce schodowej, należy zamontować kanały instalacyjne typu ZELP 

opracowane w oparciu o rozwiązania tablic ZLP firmy PRE EDWARD BIEL wykonane w I klasie 

ochronności i o stopniu odporności na uderzenia IK 10. Schemat ideowy i rysunek montażowy tablic 

przedstawiono na rysunkach.  

 

1.3.3 Tablice licznikowe piętrowe 

Wewnętrzne linie zasilające tablice pomiarowe TP1–TP12 (ZELP 1);  TP13-TP28, TP45 (ZELP2) ,  

oraz TP29–TP44 (ZELP3),  należy zasilić w systemie TN-S, przewodami 5x LY 35 mm2 

prowadzonymi w rurach instalacyjnych BE 50.  W szachtach instalacyjnych na klatkach 

schodowych, na każdym poziomie  należy zainstalować listwy odgałęźne LZG3504 An-Kom, 

przystosowane do oplombowania i odgałęzić WLZ do poszczególnych zabezpieczeń 

przedlicznikowych przewodami LY 10mm2. Do przyłączenia linii zasilających tablice mieszkaniowe 

zamontować za układami pomiarowymi listwy zaciskowe. Tablice licznikowe okablować do zasilania 

trójfazowego. Drzwiczki wyposażyć w zamki z wkładką MASTER KEY, zgodnie z wytycznymi PGE 

Dystrybucja S.A. Przed demontażem istniejących układów pomiarowych należy zgłosić konieczność 

zdjęcia plomb do Rejonu Energetycznego w Ostrołęce.  

 

1.3.4 Transmisja danych zdalnego pomiaru energii 

W każdym z szachtów instalacyjnych, na poziomie parteru każdej z klatek schodowych, 

przewidziano przedziały do zamontowania urządzeń do zdalnej transmisji danych z abonenckich 

układów pomiarowych. W przedziale tym należy zainstalować szynę montażową TH-35 do montażu 

modemu zdalnej transmisji danych. Listwę zaciskową przeznaczoną do zasilenia 230V modemu 

należy  przyłączyć do głównej listwy rozgałęźnej szachtu, poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy 

P302 25/0,03A  i wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 C6. W przedziale należy zamontować 3 

rzędowy blok listew przyłączeniowych dla przyłączenia przewodów magistrali transmisji danych, o 

ilości pól równej ilości układów pomiarowych zamontowanych w klatce schodowej. Od bloku do  
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każdej z tablic pomiarowych należy ułożyć kable FTP 4x2x0,5, które będą służyć przesyłowi danych 

z układów pomiarowych do urządzenia transmitującego . Kable należy oznaczyć numerami od 1 do 

45, ADM, WC  ( analogicznie do oznaczenia tablic pomiarowych) .                     

 

1.3.5 Tablice mieszkaniowe 

Instalacje mieszkaniowe należy przyłączyć przewidując zasilanie trójfazowe. Od projektowanych 

tablic pomiarowych ułożyć podtynkowo przewody YDYżo 5x6 mm2 do projektowanych tablic 

mieszkaniowych TM. Tablice istniejące wymienić na rozdzielnice wykonane wg rysunków na bazie 

obudów 1x12 modułowych w II klasie izolacji.  

W instalacjach mieszkaniowych, które nie zostały zmodernizowane do szyny PEN  przyłączyć  

przewód PE. Niewykorzystane żyły zaizolować 

 

 

1.3.6 Instalacje administracyjne 

Instalację oświetleniową klatek schodowych i wejścia oraz suszarni wykonać przewodem YDYżo 

3x1,5mm2 układanym podtynkowo. Ciągi pionowe obwodów oświetlenia  prowadzić w istniejących 

szachtach instalacyjnych w rurach BE50 wspólnie z pozostałymi obwodami administracyjnymi. 

Połączenia wykonać w puszkach typu PHS-2 IP44 za pomocą złączek WAGO Compact. Sterownie 

oświetleniem za pomocą czujników ruchu zintegrowanych z projektowanymi oprawami Kanlux 

MILEDO (kat 30102) CORSO LED SMD 20-NW wyregulować w sposób umożliwiający załączanie 

oświetlenia równomiernie, zapewniając czas działania nie mniejszy niż 30 sekund. W 

pomieszczeniach suszarni zamontować instalację oświetleniowa podtynkową z przewodami YDYżo 

3x1,5mm2 i łącznikami jednobiegunowymi oraz oprawy świetlówkowe PHILLIPS TCW 060 2x35W. 

Instalacje gniazd serwisowych 230V wykonać przewodami  YDYżo 3x2,5mm2 prowadzonymi w 

istniejących szachtach instalacyjnych  wspólnie z pozostałymi obwodami zasilanymi z tablic 

administracyjnych. Rozgałęziać w puszkach typu PHS-2 IP44 za pomocą złączek WAGO Compact. 

Zamontować osprzęt natynkowy w klasie ochrony IP44. Instalacje zasilania domofonów wykonać 

przewodami YDYżo 3x1,5 mm2, istniejące zasilacze przyłączyć na poziomie parteru w puszkach 

typu PHS-2 IP44 za pomocą złączek WAGO. Instalacje zasilania szaf TV kablowej rozgałęziać w 

puszkach typu PHS-2 IP44 za pomocą złączek WAGO w sposób umożliwiający przyłączenie 

istniejących szaf TV.  

 

1.3.7 Instalacje oświetlenia piwnic 

Istniejącą instalację oświetleniową piwnic należy przyłączyć do projektowanej tablicy 

administracyjnej.  

 

1.3.8 Połączenia wyrównawcze główne. 

Istniejącą główną szynę wyrównawczą połączyć przewodami  Ly 25 mm2 z szynami PE 

rozdzielnicy głównej TG  W celu ekwipotencjalizacji części przewodzących dostępnych szyna 

wyrównawcza musi być połączona z dostępnymi zbrojeniami oraz przewodzącymi rurami instalacji  
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gazowych, wodno-kanalizacyjnych i C.O. Na wejściu przyłączy instalacji gazowej muszą być 

zainstalowane wstawki izolacyjne. Wodomierze główne muszą posiadać boczniki umożliwiające 

wyrównanie potencjału na wypadek konieczności ich demontażu. 

 

1.3.9 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

 W celu zapewnienia ochrony podstawowej należy zastosować urządzenia w I klasie izolacji. Jako 

dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim zaprojektowano we wszystkich obwodach 

samoczynne wyłączenie zasilania z wykorzystaniem zabezpieczeń nadprądowych. W obwodach 

odbiorczych zastosowano jako ochronę uzupełniającą wyłączniki różnicowoprądowe o 

znamionowym prądzie różnicowym 30 mA.  Ekwipotencjalizacja przewodu ochronnego z częściami 

przewodzącymi dostępnymi będzie zrealizowana poprzez przyłączenie szyn PE rozdzielni głównych 

do istniejącej głównej szyny wyrównawczej GSW. 

 

1.3.10 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Ochrona przeciwprzepięciowa zostanie zrealizowana poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy  TG 

ogranicznika przepięć klasy B + C  typu DEHNventil 230/400. 

 

1.3.11 Uwagi końcowe 

1. Instalacje elektryczne wykonać z materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które 

należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

2. Prawidłowość wykonania instalacji potwierdzić pomiarami i udokumentować protokołami z 

wymaganych normą PN-HD 60364 pomiarów i badań. 

3. Prace instalacyjne zlecić osobom posiadającym wymagane kwalifikacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                              

         12 

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.          

2.1  Bilans mocy, dobór przewodów 

BILANS MOCY WLZ 1  

• Moc zapotrzebowana na jedno mieszkanie Pz = 12,5 kW. 

• Zasilanie 1-fazowe zabezpieczenie przedlicznikowe S 301 C25  

• Ilość mieszkań – 12 

• Moc zapotrzebowana mieszkań  Pi = 150 kW 

• Współczynnik jednoczesności  kj=0,367 

Moc szczytowa w dla WLZ 1:  Psz1 = 150x0,367 = 55,1 kW 

   

BILANS MOCY  WLZ 2  

• Moc zapotrzebowana na jedno mieszkanie Pz = 12,5 kW. 

• Zasilanie 1-fazowe zabezpieczenie przedlicznikowe S 301 C25  

• Ilość mieszkań – 17 

• Moc zapotrzebowana mieszkań  Pi = 212,5 kW 

• Współczynnik jednoczesności  kj=0,302 

Moc szczytowa dla WLZ 2:  Psz2 = 212,5x0,302 = 64,2 kW 

 

BILANS MOCY WLZ 3  

• Moc zapotrzebowana na jedno mieszkanie Pz = 12,5 kW. 

• Zasilanie 1-fazowe zabezpieczenie przedlicznikowe S 301 C25  

• Ilość mieszkań – 16 

• Moc zapotrzebowana mieszkań  Pi = 200 kW 

• Współczynnik jednoczesności  kj=0,310 

Moc szczytowa w dla WLZ 3:  Psz3 = 200x0,310 = 62 kW 

 

BILANS MOCY tablicy administracyjnej i tablicy węzła cieplnego (ADM i TWC) 

• Moc zapotrzebowana na cele administracyjne:  istniejąca Pa= 2 kW, projektowana 10 kW  

• Zasilanie 1-fazowe  - zabezpieczenie przedlicznikowe S 303 C25  

• Moc zapotrzebowana na zasilanie węzła cieplnego  Pc= 2,8 kW  

• Zasilanie 3-fazowe  - zabezpieczenie przedlicznikowe S 303 C25 

• Współczynnik jednoczesności  kj=0,6 
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ŁĄCZNY BILANS MOCY DLA TG (WLZ 1÷ WLZ 3) oraz ADM i TWC 

• Moc zapotrzebowana na jedno mieszkanie Pz = 12,5 kW. 

• Zasilanie 1-fazowe zabezpieczenie przedlicznikowe S 301 C25  

• Ilość mieszkań – 45 

• Moc zapotrzebowana mieszkań  Pi = 575 kW 

• Współczynnik jednoczesności  kj=0,162 

• Moc zapotrzebowana na cele administracyjne  Pa= 10 kW 

• Zasilanie 3-fazowe  - zabezpieczenie przedlicznikowe S 303 C25 

• Moc zapotrzebowana na zasilanie węzła cieplnego  Pc= 2,8 kW 

• Zasilanie 3-fazowe  - zabezpieczenie przedlicznikowe S 303 C25 

• Współczynnik jednoczesności  kj=0,6 

Moc szczytowa dla TG1 ÷ TG3:  Psz = 575x0,162 + (10+2,8)x0,6 = 100,1 kW 

 

 

DOBÓR PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ DLA ZASILANIA TABLICY GŁÓWNEJ: 

Moc szczytowa dla TG1÷TG3 wynosi Psz =  100,1 kW, w związku z tym Isz = 152,1 A 

Dobrano kabel typu YKY 4x70 mm2 (ZK  – TG) o Idd = 210 A   

Ib ≤ In ≤ Idd, 1,6*In≤1,45*Idd 

Napięcie zasilania   -  230/400V , System sieciowy TN-C 

 

Dobrano zabezpieczenie w złączu kablowym WT gG 160 A  

152,1≤160≤210 A, 1,6*160≤1,45*210 => 256≤304,5 A – warunek spełniony 

 

DOBÓR PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ DLA TABLIC POMIAROWYCH: 

 

Dobór przewodów i zabezpieczeń dla WLZ 1: 

Ilość mieszkań: 12, współczynnik jednoczesności: 0,367 

 

Moc szczytowa dla WLZ 1 do zasilania (TM1÷TM12) wynosi: 

Psz1 =  55,1 kW, Isz = 85,5 A 

Dobrano przewód 5x LY 35 mm2,  Idd = 118 A  

Ib ≤ In ≤ Idd, 1,6*In≤1,45*Idd 

Napięcie zasilania   -  230/400V , System sieciowy TN-C 

 

Dobrano zabezpieczenie w rozdzielnicy TG  WT DO2 100 A  

85,5≤100≤128 A, 1,6*100≤1,45*128 => 160≤185,6 A – warunek spełniony 
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Dobór przewodów i zabezpieczeń dla WLZ 2: 

Ilość mieszkań: 17, współczynnik jednoczesności: 0,302 

 

Moc szczytowa dla WLZ 2  do zasilania (TM13÷TM28, TP45) wynosi: 

Psz1 =  64,2 kW, Isz = 97,5 A 

Dobrano przewód 5x LY 35 mm2, Idd = 118 A 

Ib ≤ In ≤ Idd, 1,6*In≤1,45*Idd 

Napięcie zasilania   -  230/400V , System sieciowy TN-C 

 

Dobrano zabezpieczenie w rozdzielnicy TG  WT DO2 100 A  

97,5≤100≤118 A, 1,6*100≤1,45*118 => 160≤171,1 A – warunek spełniony 

 

 

• Dobór przewodów i zabezpieczeń dla WLZ 3: 

Ilość mieszkań: 16, współczynnik jednoczesności: 0,310 

 

Moc szczytowa dla WLZ 3 TG – TM29÷TM44 wynosi: 

Psz1 =  62 kW, Isz = 96,2 A 

Dobrano przewód 5x LY 35 mm2, Idd = 118 A 

Ib ≤ In ≤ Idd, 1,6*In≤1,45*Idd 

Napięcie zasilania   -  230/400V , System sieciowy TN-C 

 

Dobrano zabezpieczenie w rozdzielnicy TG  WT DO2 100 A  

96,2≤100≤118 A, 1,6*100≤1,45*118 => 160≤171,1 A – warunek spełniony 

 

 

DOBÓR PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ DLA TABLIC LICZNIKOWYCH: 

• Dobór przewodów i zabezpieczeń dla potrzeb mieszkalnych: 

Moc projektowana w przypadku modernizacji instalacji mieszkaniowych, zapotrzebowana na 

jedno mieszkanie wynosi Pz =  12,5 kW, w związku z tym Isz = 19 A 

Dobrano przewód YDYżo 5x6 mm2 o Idd = 41 A 

 

Z uwagi na wielkość współczynnika kz dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C, D 

równym 1,45 oraz znikomym prawdopodobieństwie wystąpienia przeciążenia wystarczającym 

jest spełnienie warunku (norma PN-IEC 60634-4-473): 

Ib ≤ In ≤ Idd 

Napięcie zasilania -  230 V, System sieciowy TN-S 

Ib≥1,25*Isz=1,25*10,6 A = 13,25 A 
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Zgodnie z wykazem Spółki Dystrybucyjnej, dobrano zabezpieczenie ograniczające moc w tablicy 

pomiarowej S301 C25  

 

• Dobór przewodów i zabezpieczeń dla potrzeb administracyjnych: 

Istniejąca moc zapotrzebowana na cele administracyjne wynosi Psz ADM = 2 kW. |Projektuje się 

zwiększenie zapotrzebowania na do wartości Psz ADM = 10 kW. W związku z tym spodziewany 

prąd obciążenia przy zasilaniu 3-faz wynosi Isz= 15,2 A 

Z uwagi na możliwość rozbudowy, dobrano przewód YDYżo 5x6 mm2 o Idd = 41 A 

Z uwagi na wielkość współczynnika kz dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C, D 

równym 1,45 oraz znikomym prawdopodobieństwie wystąpienia przeciążenia, wystarczającym 

jest spełnienie warunku (norma PN-IEC 60634-4-473): 

Ib ≤ In ≤ Idd 

Napięcie zasilania   -  230/400V , System sieciowy TN-S 

Ib≥1,45*Isz=1,45*15,2 A = 22,0 A 

Zgodnie z wykazem Spółki Dystrybucyjnej, dobrano zabezpieczenie ograniczające moc w tablicy 

pomiarowej S303 C25  

15,2≤25≤41 A – warunek spełniony 

 

• Dobór przewodów i zabezpieczeń dla potrzeb węzła cieplnego: 

Istniejąca moc zapotrzebowana dla potrzeb węzła cieplnego wynosi Psz TWC = 2,8 kW   

W związku z tym spodziewany prąd obciążenia przy zasilaniu 3-faz wynosi Isz= 4,3 A 

Dobrano przewód YDYżo 5x6 mm2 o Idd = 41 A 

Z uwagi na wielkość współczynnika kz dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C, D 

równym 1,45 oraz znikomym prawdopodobieństwie wystąpienia przeciążenia, wystarczającym 

jest spełnienie warunku (norma PN-IEC 60634-4-473): 

Ib ≤ In ≤ Idd 

Napięcie zasilania   -  230/400V , System sieciowy TN-S 

Ib≥1,25*Isz=1,25*4,3 A = 5,4 A 

Zgodnie z wykazem Spółki Dystrybucyjnej, dobrano zabezpieczenie ograniczające moc w tablicy 

pomiarowej S303 C25  

5,4≤25≤32 A – warunek spełniony 

                                                                                                                                                

 

2.2 Obliczenie spadków napięć, doboru przewodów i zabezpieczeń . 

            Do obliczeń wykorzystano wzory:    

                                                                                100 x P x l 

         -   prąd przemienny 3 – fazowy            ∆U% =   ____________________
 

                                                                                       γ x S x U2
 



 
 

 

 

                               

15a 
                                      

 
 
 

                                m                                                             m 

           γCu = 57   ___________                                γAl. = 35    _______________
 

                           Ω x mm2                                                   Ω x mm2                                                                                                                                                     

 

                                                                                             2 x 100 x P x l 

           -      prąd przemienny 1 – fazowy             ∆U % = ____________________________  

                                                                                               γ x S x U2
 

Obliczony maksymalny spadek napięcia w linii zasilającej tablice mieszkaniową w 

najbardziej odległym punkcie, przy założeniu zasilania wszystkich tablic głównych (bez 

podziału sieci): 

 

 

Długości do Zasilania TG i TP  

Sieć ZE     Zasilanie TG WLZ 3 
  Zasilanie  

TM (44) 
 

YAKXS 4x120 mm
2 YKXS 4x70 mm

2 5xLY35 mm
2 5xLY35 mm

2 5xLY35 mm
2 5xLY35 mm

2 YDYżo 5x6 mm
2  

60 m 4 m 22 m 3,3 m 3,3 m 3,3 m 6m 

            

ZK TG 
TPM(29)÷ 
TPM(32) 

TPM(33)÷ 
TPM(36) 

TPM(37) ÷ 
TPM(40) 

TPM(41) ÷ 
TPM(44) TM(44) 

 

            Całkowity spadek napięcia: 

∆U % = 0,81+0,04+0,35+0,05+0,03+0,5= 0,98 % < 3% - warunek spełniony 

 

Przykładowe obliczenia największych sprawdzonych wartości spadków napięcia przedstawiono w  

tabeli: 

s γ l Pi kj Psz Isz Typ 
zabezp. U ∆U 

Odbiór Skąd zasilane Typ przewodu 

[mm
2
] [S] [m] [kW] - [kW] [A] - [V] [%] 

ZK Stacja SN/nN YAKXS 4x120 120 35 60 575 0,162 91,1 141,4 gG160 230/400 0,9 

TG ZK  YKXS 4x70 70 57 4 575 0,302 64,2 96,2 gG100 230/400 0,04 

TPM(29)÷ 
TPM(32 TG 5 x LY 35 35 57 22 200 0,310 62 94,3 - 230/400 0,35 

TPM(33)÷ 
TPM(36) 

TPM(29)÷ 
TPM(32 5 x LY 35 35 57 3,3 150 0,367 55 83,7 - 230/400 0,05 

TPM(37) ÷ 
TPM(40) 

TPM(33)÷ 
TPM(36) 5 x LY 35 35 57 3,3 100 0,470 47 71,5 - 230/400 0,03 

TPM(41) ÷ 
TPM(44) 

TPM(37) ÷ 
TPM(40) 5 x LY 35 35 57 3,3 50 0,660 33 51,3 - 230/400 0,03 

TPM (44) TPM(41) ÷ 
TPM(44) YDYżo 5x6 4 57 6 12,5 1 12,5 19 S301 C25 400 0,5 
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2.3 Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Do obliczeń wykorzystano wzór :                     

                                                               Zs x Ia ≤ Uo 

 

Gdzie Zs – pomierzona impedancja pętli zwarcia, Ia – prąd powodujący wyłączenie urządzenia 

zabezpieczającego, Uo – największe napięcie względem potencjału ziemi. 

 

• Wewnętrzna linia zasilająca z ZK – skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w TG :  

zabezpieczenie WT gG  Ib=160 A , t < 5s, k=5,7 => Ia=912 A 

 

0,18x912≤ 230  

164,2 V ≤ 230 V – warunek spełniony 

 

• Linie zasilające z TG – skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w TPM3 :  

zabezpieczenie DO3  Ib=100A , t < 5s, k=5,7 => Ia=570 A 

 

0,13x570 ≤ 230  

74,1 V ≤ 230 V – warunek spełniony 

 

• Linie zasilające z TP3 – skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w tablicy 

mieszkaniowej TM44 :  

zabezpieczenie S303 Ib=25A , t < 0,2s, k=10,0 => Ia=250A 

0,16x250 ≤ 230  

40 V ≤ 230 V – warunek spełniony 
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ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH

ELSYSTEM
07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) 764 40 22

Krzysztof Patyra

podpispodpis

podpis

Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra

Data: Lipiec 2018 r.

Asystent: inż. Maciej Kosiorek

Rys. nr  1

Skala: 1:1

Uprawnienia nr   62/90/Os do pełnienia
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne

Ozn. strony:  

Spr.: 

SYSTEM SIECIOWY  TN-C-S

Uprawnienia nr  

Tytuł rysunku : Schemat ideowy zasilania 

Temat : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Inwestor :  Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chętnika 6,  07-410 Ostrołęka

Adres obiektu :  ul. Chętnika 6, 07-410 Ostrołęka

Str. nr : 30

PE

TA : Pi = 16,7 kW ;  kj= 0,6 ;   Psz=10 kW 

W pomieszczeniu piwnicy wykonać
połączenia wyrównawcze główne
wszystkich metalowych rurociągów i
konstrukcji
budynku z przewodem PE i uziomem
instalacji odgromowej
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UWAGA: Inny rodzaj tablicy pomiarowej
tylko dla piętra 3 klatki nr 2 
(dodatkowe mieszkanie nr 45 na poddaszu).
 Pozostałe tablice pomiarowe jednakowe
na wszystkich kondygnacjach.
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Oświetlenie suszarni

UWAGA: Tablice pomiarowe w I klasie izolacji. Obudowy przyłaczyć do przewodu PE.

Wartości prądów znamionowych wyłaczników limitujących moc wg wykazu PGE
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podpisZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH

ELSYSTEM

07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) 764 40 22

Krzysztof Patyra

Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra
Upr. nr   62/90/Os do pełnienia
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika

budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne

Data:  Lipiec 2018 r.

Asystent: inż. Maciej Kosiorek

Skala: 1:1

Ozn. strony: 

Rys. nr 2
Spr.: 
Upr. nr 

SYSTEM SIECIOWY  TN-C

S
tr. n

r 3
1

Tytuł rysunku : Schemat tablicy mieszkaniowej TM

Temat : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Inwestor :  Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chętnika 6,  07-410 Ostrołęka

Adres obiektu :  ul. Chętnika 6, 07-410 Ostrołęka

gn. kuchni pralka gn. łazienki gn. pokoje gn. pokoje oświetlenie
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 z tablicy licznikowej ZELP
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tablica mieszkaniowa TM po modernizacji Psz=7 kW
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N
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UWAGI:

- Tablicę wykonać na bazie rozdzielni natynkowej 
  RN12 LEGRAND lub równoważnej

- Gdy instalacja wewnętrzna mieszkania jest wykonana
  w systemie TN-C to przewód PEN podłączyć 
  do przewodu PE wlz !

- Wykonać instalację dzwonkową
  z dzwonkiem na szynę TH 35

dzwonek

przycisk dzwonka
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ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH

ELSYSTEM
07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) 764 40 22

Krzysztof Patyra

podpispodpis

podpis

Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra

Data: Lipiec 2018 r.

Asystent: inż. Maciej Kosiorek

Rys. nr  3

Skala: 1:10

Uprawnienia nr   62/90/Os do pełnienia
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne

Ozn. strony:  

Spr.: 

SYSTEM SIECIOWY  TN-C-S

Uprawnienia nr  

Str. nr : 32

Tytuł rysunku : Rysunek montażowy - tablica główna , administracyjna, transmisji danych, mieszkaniowa.

Temat : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Inwestor :  Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chętnika 6,  07-410 Ostrołęka

Adres obiektu :  ul. Chętnika 6, 07-410 Ostrołęka

UWAGA: Ilość rozdzielnic TM - 46 szt.

SZYNA TH35 POD MODUŁ TRANSMISJI DANYCH

PRZEDZIAŁ ROZDZIELCZY ZELP

płyta montażowa w szafie ZELP (rys. 5)

TABLICA MIESZKANIOWA

do transmisji danych

3x16x ZUG 1,5mm2

ZUG 16MM2
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ELSYSTEM
07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) 764 40 22

Krzysztof Patyra

podpispodpis

podpis

Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra

Adres obiektu:   ul. Chętnika 6, 07-410 Ostrołęka

Tytuł rysunku:   Widok zespołu tablic T1

Data: Lipiec 2018 r.

Asystent: inż. Maciej Kosiorek

Rys. nr  4

Skala: 1:10
Ozn. strony:  

Spr.: 

SYSTEM SIECIOWY  TN-C-S

Temat:   Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Uprawnienia nr   62/90/Os do pełnienia
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne

Uprawnienia nr  

Inwestor:   Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chętnika 6,  07-410 Ostrołęka

Str. nr  33

TABLICA
GŁOWNA

BLOK
ROZDZIELCZY

- Tablice pomiarowe wyposażyć w zamek MASTER KEY
 (wg specyfikacji PGE o. W-wa). Pozostałe zamki zwykłe.

TABLICA ADM. POMIAR OBW.
ADMIN.

WIDOK  MONTAŻOWY ZESTAWU TABLICY GŁOWNEJ I ADMINISTRACYJNEJ

- OBUDOWY WYKONAĆ JAKO WNĘKOWE W I KLASIE OCHRONNOŚCI
Z WYKORZYSTANIEM WNĘK PO ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNIACH

POMIAR WĘZŁA
CIEPLNEGO

- STOPIEŃ OCHRONY  min. IP 33  , 
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA   IK 10

płyta montażowa

UWAGI:

TG/TA

LK-713

F&F
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ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH

ELSYSTEM
07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) 764 40 22

Krzysztof Patyra

podpispodpis

podpis

Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra

Data: Lipiec 2018 r.

Asystent: inż. Maciej Kosiorek

Rys. nr  5

Skala: 1:10

Uprawnienia nr   62/90/Os do pełnienia
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne

Ozn. strony:  

Spr.: 

SYSTEM SIECIOWY  TN-S

Uprawnienia nr  

Tytuł rysunku : Widok  zespołu tablic T2

Temat : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Inwestor :  Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chętnika 6,  07-410 Ostrołęka

Adres obiektu :  ul. Chętnika 6, 07-410 Ostrołęka

Str. nr : 34

WIDOK  MONTAŻOWY ZESTAWU TABLIC POMIAROWYCH ZELP 
KLATEK NR 2 I NR 3

- Szyna montażowa , aparaty zabezpieczejące
 i 3 listwy rozdzielcze to przyłaczenia przewodów transmisji 
 danych montować tylko na poziomie parteru.

- Tablice pomiarowe i bloki rodzielcze wyposaży
 w zamek MASTER KEY. Pozostałe zamki zwykłe.

WIDOK  MONTAŻOWY SZACHTU PIONOWEGO ZELP
 KL. 1

Blok rozdzielczy zasilania.

Listwa zaciskowa

zas. domofonów
( parter )

LZ

*

osłona maskująca

płyta montażowa płyta montażowa

POMIAR 2POMIAR 1

POMIAR 3OBW. ADM.

TELETECHNIKA TELETECHNIKA

BLOK ROZDZ.

Blok rozdzielczy zasilania.

Listwa zaciskowa

LZ

*

osłona maskująca

płyta montażowa

POMIAR 14POMIAR 13

POMIAR 16POMIAR 15

TELETECHNIKA

TELETECHNIKA

BLOK ROZDZ.

zas. domofonów
( parter )

płyta montażowa

OBW. ADM.

Blok rozdzielczy zasilania.

Listwa zaciskowa

LZ

*

płyta montażowa

POMIAR 26POMIAR 25

POMIAR 28POMIAR 27

BLOK ROZDZ.

OBW. ADM.

POMIAR 45

TELETECHNIKA

TELETECHNIKApłyta montażowa

płyta montażowa

WIDOK  MONTAŻOWY ZESTAWU TABLIC POMIAROWYCH ZELP 
DLA PIĘTRA III KLATKI NR 2 ( DODATKOWY POMIAR )

- OBUDOWY WYKONAĆ W I KLASIE OCHRONNOŚCI

- STOPNIE OCHRONY  min. IP 33  , 
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA   IK 10

- DLA PIĘTRA III OBUDOWY WYKONAĆ
BEZ NADBUDOWY DO UKŁADANIA PRZEWODÓW

UWAGI:
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ELSYSTEM
07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) 764 40 22

Krzysztof Patyra

podpispodpis

podpis

Str. nr : 35

Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra

Adres obiektu:   ul. Chętnika 6, 07-410 Ostrołęka

Tytuł rysunku:   Piwnice - trasy wewnętrznych lini zasilających i obwodów administracyjnych 

Data: Lipiec 2018 r.

Asystent: inż. Maciej Kosiorek

Rys. nr  6

Skala: 1:100
Ozn. strony:  

Spr.: 

SYSTEM SIECIOWY  TN-S

Temat:   Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Uprawnienia nr   62/90/Os do pełnienia
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne

Uprawnienia nr  

Inwestor:   Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chętnika 6,  07-410 Ostrołęka

KL. 2KL. 1 KL. 3

TWC
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Krzysztof Patyra

podpispodpis

podpis

Str. nr : 36

Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra

Adres obiektu:   ul. Chętnika 6, 07-410 Ostrołęka

Tytuł rysunku:   Parter  - instalacje WLZ, oświetlenia klatek schodowych i administracyjne

Data: Lipiec 2018 r.

Asystent: inż. Maciej Kosiorek

Rys. nr  7

Skala: 1:100
Ozn. strony:  

Spr.: 

SYSTEM SIECIOWY  TN-S

Temat:   Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Uprawnienia nr   62/90/Os do pełnienia
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne

Uprawnienia nr  

Inwestor:   Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chętnika 6,  07-410 Ostrołęka
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UWAGA: Tablice pomiarowe TP wg
rysunków montażowych, montowane
natynkowo.  Tablice TG, TA, TPA,
TPWC według rysunków montażowych,
montowane w istniejących wnękach.

Istniejące obwody oświetlenia
piwnic, zasilania szafki
teletechnicznei itp. (przyłączyć do
projektowanej tablicy
administracyjnej TA)

TG/TA

E1

E1

E1E1

E1

E1
E1 E1

E1

E1

E1 E1

E1

E1
POŻAR

POŻAR POŻAR



PCschematic ELautomatic

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH

ELSYSTEM
07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) 764 40 22

Krzysztof Patyra

podpispodpis

podpis

Str. nr : 37

Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra

Adres obiektu:   ul. Chętnika 6, 07-410 Ostrołęka

Tytuł rysunku:   Piętra  - instalacje WLZ, oświetlenia klatek schodowych i administracyjne

Data: Lipiec 2018 r.

Asystent: inż. Maciej Kosiorek

Rys. nr  8

Skala: 1:100
Ozn. strony:  

Spr.: 

SYSTEM SIECIOWY  TN-S

Temat:   Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Uprawnienia nr   62/90/Os do pełnienia
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne

Uprawnienia nr  

Inwestor:   Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chętnika 6,  07-410 Ostrołęka
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UWAGA: Tablice pomiarowe TP wg
rysunków montażowych, montowane
natynkowo.
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PCschematic ELautomatic

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH

ELSYSTEM
07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) 764 40 22

Krzysztof Patyra

podpispodpis

podpis

Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra

Adres obiektu:   ul. Chętnika 6, 07-410 Ostrołęka

Tytuł rysunku:   Poddasze kl.2  - instalacje WLZ, oświetlenia klatek schodowych i administracyjne

Data: Lipiec 2018 r.

Asystent: inż. Maciej Kosiorek

Rys. nr  9

Skala: 1:100
Ozn. strony:  

Spr.: 

SYSTEM SIECIOWY  TN-S

Temat:   Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Uprawnienia nr   62/90/Os do pełnienia
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne

Uprawnienia nr  

Inwestor:   Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chętnika 6,  07-410 Ostrołęka

Str. nr  38
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ProducentOzn. Typ
schematowe

Str. nr

podpis
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH

ELSYSTEM
07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) 764 40 22

Krzysztof Patyra

podpis

podpis

Ilość

Wykaz opraw oświetleniowych

39

Data : Lipiec 2018 r.

Rys. nr  10

Skala: 1:100

Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra

Asystent: inż. Maciej Kosiorek

Uprawnienia nr   62/90/Os do pełnienia
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne

Ozn. strony:  

Spr.: 
Uprawnienia nr  

Adres obiektu : ul. Chętnika 6, 07-410 Ostrołęka

Tytuł rysunku : Wykaz opraw oświetleniowych

Temat : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Inwestor:  Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chętnika 6,  07-410 Ostrołęka

4

48MILEDO (kat 30102) CORSO LED SMD 20-NW

PHILIPS TCW 060 2x36 PHILIPS 

KANLUX

E2

E1


